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Oddil 1: Identifikace smési a spoleCnosti

1.1 | Identifikator vyrobku
1.1.1 | Obchodni jméno FICAM 80 WP
1.1:2 | UVPlspecifikace 05935598/102000002338
1.2 | Prislusna urcena pouziti smési
1.2.1 | Pouziti Biocid - insekticid
1.3 | Podrobné daje o dodavateli
bezpecnostniho listu Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, F-69009 LYON, Francie
Vyrobce Tel.: +49 2173 38- 3409/3189 (Product Safety and Specification
Management, 8 — 18 hod.)
Fax.: +49 2173 38-7394
E-mail: BCS-MSDS@bayer.com
OSObavodpovédnd za uvadeni na | Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodulky
trh v Ceské republice/Dodavatel | 0| -4+420 266101111 (8-17 hod.)
E-mail: toxinfo.cz@bayer.com
1.4 | Telefonni cislo pro naléhavé Pii ohrozent Zivota a zdravi (CR):
situace Toxikologické informacni stiedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani,
Na Boyjisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon nepretrzite: 224919293 nebo 224915402
Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti:
2.1

Klasifikace smési podle Naiizeni (ES) ¢.1272/2008, ve znéni pozdéjSich piredpist

Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 2; H330
Aguatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
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2.2

Prvky oznaceni

Podle Nafizeni (ES) ¢.1272/2008, ve znéni pozdéjsich predpist

§ SPRECE

Signalni slovo: NEBEZPECi

Standardni véty o nebezpec¢nosti (H-véty):
H300+H330 Pfi poZiti nebo pri vdechovani miZe zpisobit smrt.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni (P-véty):

P260 Nevdechujte prach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pi-eneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadiiujici dychani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/1ékafe.
P403+P223 Skladujte na dobi‘e vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavi‘eny.

P501 Odstraiite obsah/obal predanim opravnéné osobé.

Doplikové udaje:

EUH401 DodrZujte pokyny pro pouZivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni
prostiedi.

Nebezpecné latky, které musi byt uvedeny na etiketé: bendiokarb.

2.3

Dalsi nebezpeénost: Prach mlize vytvaiet vybusnou smés ve vzduchu.

Oddil 3: SloZeni/informace o sloZkdch

3.2

Smési
Smadcditelny prasek (WP), obsahuje bendiokarb 800 g/kg

Nebezpecné latky — plné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

Nazev Obsah | Cislo CAS Klasifikace
% | Cislo ES podle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008, ve znéni pozdgjsich piedpist
bendiokarb 22781-23-3 | Acute Tox. 2; H330

80.00 |245.16-8 | Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
Agquatic Acute 1; H400
Aguatic Chronic 1; H410
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naftalensulfonovd |>1-<5 |68909-83-1 |Eye Irrit. 2; H319
kyselina, t?ut’yl—, 272-716-3
methylderivaty,
sodné soli
Kyselina >1-<5 | 68425-94-5 |Eye Irrit. 2; H319
naftalensulfonova, 614-476-8
sodna stil

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

41

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny

Opust'te prostor, kde se s ptipravkem pracuje. Odstraiite potiisnény odév.

Pri nadychani:

Pteneste postizeného na Cisty vzduch. Udrzujte postizeného v klidu a teple. Vyhledejte 1ékatskou
pomoc.

Pri styku S kuzi:
Svléknéte potiisnény odév a postizené misto omyvejte vodou a mydlem min. 15 minut. Pokud obtize
pretrvavaji, vyhledejte 1ékatrskou pomoc.

Pri zasazeni ocCi:

O¢i ihned vymyvejte proudem vody i pod vicky po dobu minimalné 15 minut (po prvnich 5 minutach
vyjméte kontaktni cocky, pokud jsou pouzivany). Vyhledejte 1¢katské osetieni, pokud podrazdéni
pretrvava.

Pri poziti:

Vyplachnéte tsta vodou. Udrzujte postizeného v klidu a teple. Vyhledejte ihned 1ékatskou pomoc.
Zvraceni vyvolejte pouze v piipadé, Ze je postizeny plné pti védomi, 1ékai'ska pomoc neni ihned

k dispozici, doslo k ptijmuti vétSiho mnoZstvi (vice nez jedno polknuti) a doba od poziti pfipravku je
krat$i nez 1 hodina (zvratky se nesmi dostat do dychaciho traktu).

4.2

vvvvvv

Lokalni — podrazdéni o¢i, pokoZky a sliznic.

Systémové — bradykardie, poceni, kiece, nevolnost, slzeni, slinéni, zvraceni, prijem, midza, hypotonie,
nadmérna tvorba hlenu v priduskach, myoklonie, paralyza dychani, ospalost, kdma, selhani dychanti,
hypotermie, fibrilace

4.3

Pokyny tykajici se okamZzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetien
Nebezpeci:
Bendiokarb je inhibitor cholin esterazy.

Sledovat: dychani, ¢innost srdce a centralni nervovy systém. Monitorovani krevniho obrazu. Sledovat:
Cervené krvinky a cholinesterazu v plazmé. EKG - monitorovani (Elektrokardiogram). Kyslik nebo v
piipade€ nutnosti umélé dychani. Udrzujte volné dychaci cesty. V ptipad€ poziti vétsSitho mnozstvi mize
byt proveden vyplach Zaludku béhem prvnich 2 hodin. Ale rovnéz je mozno pouze podat aktivni uhli a
sulfat sodny. Doporuc¢ené antidotum: atropin. Pied podanim antidota musi byt bud’ zcela zietelné
symptomy otravy, nebo ¢innost cholinesterazy klesla na 30% oproti normalu. V piipad¢ kieci podat
benzodiazepin (diazepam) dle standardnich davek. Kontraindikace: oximy (pralidoxim, obidoxim).

Oddil 5: Opati‘eni pro haSeni poZdru
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51

Hasiva:

Voda pouze ve formé roseni, CO2, pénové a praSkové hasici piistroje
Nevhodna hasiva:

Vysoko objemovy vodni proud.

52

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici ze smési

V ptipadé pozaru vznika kouf obsahujici nebezpeéné plyny. Podobné jako ostatni metyl karbamaty
uvoliiuje bendiokarb v piipadé zahtati na teplotu rozkladu (nad 125 °C) vysoce toxicky metyl izokyan.
Ten méa velmi nizky zapalny bod, a proto je zvétsi ¢asti pii poZzaru spalen. Je rovnéZ rozkladan vodou,
proto je voda pro haseni nejvhodné;jsi.

53

Pokyny pro hasice:

Nevdechujte produkty hofeni.

Pred zasahem si oblecte ochranny odév a izolacni dychaci pfistroj.

Dalsi informace:

Pokud je to technicky proveditelné a neni spojeno s rizikem, odstrafite dosud poZarem nezasazené obaly
S ptipravkem z prostoru pozafisté. V opacném ptipadé ochlazujte neoteviené obaly postiikem vodou.
Zamezte odtékani hasebni vody do kanalizace nebo jejimu vsakovani do pidy.

Oddil 6: Opati‘eni v piipadé nahodného tiniku

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Zamezte kontaktu s pfipravkem. Je tieba pouZzit ochranné pracovni prostiedky (viz. oddil 8).

Zabrante Vv piistupu nepovolanym osobam a zvifatim. Pfi praci nejezte, nepijte, nekuite.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Zabrante proniknuti pfipravku do vody, pudy a kanalizace. V piipadé¢ proniknuti informujte pfislusny
vodohospodaisky organ a organy ochrany Zivotniho prostiedi.

6.3

Metody a materidl pro omezeni uniku a pro cisténi:

Rozsypany pripravek smette nebo vysajte, zabraiite praseni. Smeteny pripravek umistéte do
odpovidajici nadoby (PE, HDPE) a uchovejte pro dalsi pouziti. Misto, kde se ptipravek rozsypal,
dikladné omyjte velkym mnozstvim vody.

6.4

Odkaz na jiné oddily:

Informace ohledné bezpe&ného zachazeni jsou uvedeny v oddile 7.
Informace ohledné doporu¢enych osobnich ochrannych prostiedkl jsou uvedeny v oddile 8.

Informace ohledné likvidace zbytkii a odpadi jsou uvedeny v oddile 13.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opatreni pro bezpecné zachazeni':
Pfi zachazeni s neporusenymi obaly neni zapotiebi dodrzovat zadna specialni opatfeni; je tfeba
dodrzovat pokyny uvedené na etiketé piipravku.

Prach mtize tvofit se vzduchem vybusnou smés. Neponechavejte v blizkosti zdrojt tepla a ohné.
Zabezpecte proti vzniku elektrostatickych naboju.

V piipadg, Ze nelze vylougit expozici ptipravku, pouzit osobni ochranné prostifedky v souladu s oddilem
8. Pokyny pro prvni pomoc jsou uvedeny v oddile 4, pro haseni pozaru v oddile 5.

Béhem prace nejist, nepit a nekoufit. Po ukonceni prace a pred jidlem, pitim a koufenim se dikladné
umyt vodou a mydlem. Pted jidlem odlozit znecistény odév a ochranné pomticky.
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7.2 | Podminky pro bezpecné skladovini smési véetné neslucitelnych smési
Ptipravek skladujte v uzavienych originalnich obalech v suchych, chladnych a dobfe odvétranych
skladech. Chrarite pfed mrazem a pfimym slunec¢nim svétlem. Uskladnéni i transport provadéjte
oddélen¢ od pozivatin, 1ékd, krmiv, dezinfekénich latek a jejich obald.
Chratite pte ptimym slune¢nim svitem a mrazem. Skladovaci teplota 5 — 30 °C.
Vhodny material: PE/HDPE
7.3 | Specifickd konecnd pouziti
Dodrzujte pokyny uvedené na etiketé pripravku
Oddil 8: Omezovani expozice/ osobni ochranné pracovni prostiedky
8.1 | Kontrolni parametry:
Dle Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jsich piepisii: hejsou stanoveny
8.2 | Omezovani expozice:
Individualni ochranné opatfeni véetn¢ osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt
e zabranit v ptistupu nepovolanym osobam
e pouzivat doporucené osobni ochranné prostredky
e po ukonéeni prace a pred jidlem, pitim a koutenim se dikladné¢ umyt vodou a mydlem.
e pracovni odév uchovavat na oddéleném misté
e kontaminovany odév okamzZité vyprat
Ochrana dychacich izolaéni dychaci piistroj CSN EN 14594 nebo CSN EN 14593-1 nebo
organii: ekvivalent nebo filtraéni polomasku proti ¢asticim dle CSN EN 136P3
nebo ekvivalent
Ochrana oci a obliceje: Ochranné bryle dle CSN EN 166 (oblast pouziti 5 nebo ekvivalent)
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem proti chemickému
nebezpeti podle CSN EN 420+A1 s uvedenym kédem podle piilohy A k
CSN EN 374, pii poskozeni nebo zne¢isténi uvniti je okamzité vymétite
Ochrana téla: ochranny odév dle CSN EN 14605+A1(typ 4), gumové boty
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
e zabranit naruSeni obald a uniknuti pfipravku z obalti béhem transportu, skladovani i dal$i manipulace
Dalsi pokyny jsou uvedeny v oddilech 4 - 7.
Oddil 9: Fyzikalni a chemickeé vlastnosti
9.1 |Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled: prasek
barva: bézova
zdapach (viiné): Slaby, charakteristicky

Diilezité informace z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a zivotniho prostredi

hodnota pH (pii 23°C): 4,5-7,5 1 % suspenze v deionizované vodé

teplota (rozmezi teplot) tani (°C): | nestanovena

teplota (rozmezi teplot) varu (°C): | neni relevantni (prasek)
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bod vzplanuti (°C): nestanoven

horlavost:

Neni vysoce hoflavy

samozapalnost:

Neni samozapalny

meze vybusnosti:

horni mez
dolni mez 30 g/m3
vybusnost Neni vybusny (92/69EEC, A.14/OECD 113)

Cislo horeni

CNS5 hoteni plamenem pii 20 °C
CN5 hoteni plamenem pii 100 °C

minimalni zapalné energie

<3mi (23 °C)

oxidacni vlastnosti:

nema oxidacni vlastnosti

tenze par (pri 25 C):

neni relevantni

Sypna hustota (pii20 C)

0,25 g/ml

rozpustnost (pii C)

- ve vode:

- v tucich

(véetné specifikace oleje):

Misitelny s vodou

rozdélovaci koeficient n-oktanol /
voda:

Bendiokarb: log Pow: 1,7 pti 25 °C

9.2 | Dalsi informace: Dalsi fyzikalné-chemické Udaje souvisejici s bezpec¢nosti nejsou
znamy.
Oddil 10: Stalost a reaktivita
10.1 | Reaktivita Termalni rozklad od 150 °C, rychlost ohifevu 3 K/min., rozkladna
energie 450 KJ/kg
Exotermicky rozklad od 120 °C, rychlost ohfevu 0,05 K/min.
10.2 | Chemicka stabilita Stabilni pii doporu¢enych skladovacich podminkach
10.3 | Moznost nebezpecnych reakci Pii dodrzeni skladovacich podminek k nim nedochézi
10.4 | Podminky, kterym je treba zabranit | Vysoké teploty, mraz, ptimé slunecni svétlo
10.5 | Neslucitelné materidly Nejsou znamy, skladovat pouze v originalnich obalech
10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu Nejsou znamy pii normalnich podminkach (pfi hofeni se uvoliu;ji
toxické plyny)
Oddil 11: Toxikologické informace
11.1 | Informace o toxikologickych ucincich

Akutni oralni toxicita:

LDso 50 mg.kg* (potkan)

Akutni inhalacni toxicita:

0,313 mg/litr/6 hodiny (potkan)

Akutni dermalni toxicita:

LDso >2.000 mg.kg* (potkan),

Kozni drazdivost

Neni drazdivy (krélik)

Ocni drazdivost

Neni drazdivy (krélik

Senzibilizace:

Neni senzibilizujici (mor¢e), OECD smérnice 406, Magnusson
Kligman test
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Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova davka

Bendiokarb: Na zaklad¢ dostupnych udajii nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové
organy - opakovana davka:

Bendiokarb zptisobil vratnou inhibici cholinesterazy bez
dlouhodobého pisobeni pfti studiich na zvitatech.

Karcinogenita

Bendiokarb nepiisobil karcinogenné pii krmnych studiich na
potkanech a mysich.

Mutagenita

Bendiokarb nevykazaly mutagenni nebo genotoxické uéinky pfi in
vitro a in vivo testech.

Reprodukéni toxicita

Bendiokarb nevykazal reprodukéni toxicitu ve dvougeneraénich
testech u potkand.

Vyvojova toxicita

Bendiokarb nezpisobil vyvojovou toxicitu v testech na potkanech
a krélicich.

Aspiracni nebezpecnost

Dle dostupnych dat nesplituje kritéria pro klasifikaci.

Dalsi informace

Oddil 12: Ekologické informace:

12.1 | Toxicita
Ryby Bendiokarb - LCsq g gg Mg I (96 hodin, Cyprinodon variegatus)
Vodni bezobratli- akutni toxicita | Bendiokarb - ECg, 0, 0377 mg.I* (48 hod., Dafnia magna
Vodni bezobratli — chronicka Bendiokarb: NOEC (Dafnia magna): 0,0008823 mg/I (21 dnf)
toxicita
Vodni rostliny Bendiokarb - ECg, 0,408 mg.I* (48 hod, Pseudokircheneriella
subcapitata)
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost Biodegrabilita — bendiokarb: neni rychle rozlozitelny, Koc 33
12.3 | Bioakumulacni potencial BCF 6 (Lepomis macrochirus ) — bendiokarb
12.4 | Mobilita v pude Bendiokarb — mobilni v piadé
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB | Bendiokarb — nepiedpoklada se persistence, bioakumulace a toxicita
(PBT). Nepredpoklada se vysoka persistence a vysoka bioakumulace
(vPvB).
12.6 |Jiné nepriznivé ucinky Dalsi Gi¢inky vztahujici se k ekologickym informacim nejsou znamy.
Oddil 13: Pokyny pro odstraiiovéni :
13.1 | Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstraniovani ptipravku:
Oplachové vody se pouZiji na pfipravu postiikové kapaliny. Ptipadné zbytky ptipravku se predaji
opravnéné osobé k odstranéni (doporudeno spaleni ve schvalené spalovné nebezpeénych odpadii).

Vhodné metody odstraiiovani kontaminovaného obalu

Prazdné obaly od ptipravku se po vyplachnuti (3x) vodou a znehodnoceni predaji opravnéné osobé
k odstranéni (doporuéeno spaleni ve schvalené spalovné nebezpeénych odpadi). Prazdné obaly nesmi

byt opétovné pouzity.

Katalogove cislo odpadu: 020108 — agrochemicky odpad obsahujici nebezpecné latky

Pravni prredpisy o dopadech: Zdikon 477/2001 Sb., Zakon 185/2001 Sh.

Oddil 14: Informace pro piepravu:
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Silni¢ni a Zelezni¢ni pieprava (ADR/RID/ADN)

14.1 | Cislo UN: 2757
14.2 | Piislusny nazev pro zasilku: Pesticid - karbamat, tuhy, toxicky
14.3 | Trida/tfidy nebezpecnosti pro | 6.1
piepravu:
14.4 | Obalova skupina: 1
14.5 | Nebezpecnost pro zivotni ANO
prostiedi:
Rizikové ¢islo: 60
Kod pro tunely: D/E
(silni¢ni pfeprava)
Letecka pi‘eprava (IATA)
14.1 | Cislo UN: 2757
14.2 | Piislusny nazev pro zasilku: Pesticid - karbamat, tuhy, toxicky
14.3 | Trida/tfidy nebezpecnosti pro | 6.1
prepravu:
14.4 | Obalova skupina: 1
14.5 | Nebezpecnost pro ziv. prostf. | ANO
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Viz oddil 6 a 8 tohoto bezpecnostniho listu
14.7 | Hromadna pfeprava podle piilohy Il MARPOL 73/78 a piedpisu IBC
Neni relevantni pro podminky v Ceské Republice
15.1 | Oddil 15: Informace o piedpisech

Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdéjsich predpisii

Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdéjsich
predpisii

Narizeni (ES) ¢. 528/2012 ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 120/2002 Sb. o podminkach uvadeni biocidnich pripravkii na trh ve znéni pozdéjsich predpisii
Zdkon 324/2016 Sb. o biocidnich pripravcich

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdakonii
(chemicky zakon) ve znéni pozdejsich predpisii

Umluva o mezindrodni prepravé (COTIF), vyhldsend pod ¢. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silnicni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpisi

Evropskad dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych veci (ADR), sbirka mezinarodnich
smluv ¢. 33/2005

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i prdci ve znéni
pozdéjsich predpistii

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakazany téhotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji a zaméstnankynim-matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich
a pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnanciim, a o podminkdach, za nichz mohou
mladistvi zaméstnanci vyjimecné tato prace konat z diivodu pripravy na povolani (vyhlaska o
zakazanych pracich a pracovistich).
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15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni pozadovano hodnoceni chemické bezpeénosti.

16.1

Oddil 16: Dalsi informace

Seznam a slovni znéni piislusnych H vét uvedenych v oddile 3 bezpecnostniho listu:
H311  Toxicky pii styku s kazi.

H315 Drazdi kuzi.

H319  Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

H331  Toxicky pfi vdechovani.

H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky
Pouité zkratky

Acute Tox. 2 Akutni toxicita, kategorie 2

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpeci pro vodni prostiedi akutni, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpeci pro vodni prostiedi chronické, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Eye Irrit 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

ADR Evropska dohoda 0 mezinarodni silniéni piepravé nebezpeénych véci
ATE Odhad akutni toxicity

Cislo CAS Identifikagni ¢islo Chemical abstracts

Cislo ES Cislo Evropské komise

CSN EN Ceska technicka norma

EU Evropské unie

ECx Efektivni koncentrace na x %

IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpeéné chemikalie
(ptedpis IBC)

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

ICx Inhibiéni koncentrace na x %

LCx Smrteln4 koncentrace na x %

LDx Smrtelna davka na x %

MARPOL 73/78 Mezinarodni imluva o zabranéni zne¢istovani z lodi
J.N. Jinde neuvedena

NOEC/NOEL Koncentrace/urovei bez pozorovaného uéinku

OECD Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

Sb. Sbirka zakont

UN Organizace spojenych narodii

WHO Svétova zdravotnicka organizace

16.2

Pokyny pro skoleni

Biocid pro profesionalni pouziti — Skoleni dle zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

16.3

Doporucena omezeni pouziti

Piipravek pouzivejte vyhradné v souladu s navodem k pouZiti.

16.4

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci:
Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5 — Stodiilky, Tel.: 26610111 (847)
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16.5 | Zdroje udajii pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu:

Interni databaze firmy Bayer CropScience

Safety data sheet: Ficam W, Revision Date 14.6.2018
16.6 | Zmény oproti predchozimu vydani bezpecnostniho listu: zvyraznény Sedivou barvou
16.7 | Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje potrebné pro zajisteni bezpecnosti a ochrany pri praci a ochrany
zZivotniho prostredi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou

v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zdruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru pripravku, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nemaji rovnéz
ustavovat pravné platnou zakladnu kontraktacnich vztahii.




